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PRZEKROJ SCIAN OPOROWYCH

PRZEKROJ A - A

1:50

1:50

skarpg obsypa¢ czarnoziemem
i obsig¢ trawg

SCB1

v,

"5 N

1”
'/
,,

zasypka piaskowo — zwirowa
Zagegszczona mechanicznie

7% IZOLACJA: masa dyspersyjna
% asfaltowo — kauczukowa

chudy beton C8/10 gr. 10mm

apa izolacyjna
termozgrzewalna

NAWIERZCHNIA WEWNATRZ
OGRODZENIA

kostka brukowa 6cm

podsypka stabilizowana
cementem 15cm

ostonigta folig ttoczong

-1 1,20

chudy beton C8/10 gr. 10mm

zasypka piaskowo—zwirowa
zageszczana mechanicznie
warstwami

ZASYPKE, WYKONAC Z MIESZANINY
PIASKOWO — ZWIROWEJ ZAGESZCZONEJ
MECHANICZNIE DO Is = 0,9
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PRZEKROJ B-B
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IZOLACJA: masa dyspersyjna
asfaltowo — kauczukowa

ostonieta foliq tloczong

NAWIERZCHNIA WEWNATRZ
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BIURD PROJEKTOWOD —INWESTYCYJNE

OGRODZENIA

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego S0AUD tel.

(55) 272-70-81 e-mail; biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

7 ! =
kostka brukowa 6cm ZADANIE: Brza KONSTRUKCYINA |osta Spyczen 2017
podsypka stabilizowano PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ProjeKtant:
1 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE.)
cementem 15cm i - W OBREBIE MIEJSCOWOSTI SZTUMSKA WIES Uor e SaTaT2003 / Skala
zasypka piaskowo—zwirowa NOWA WIES | ZAJEZIERZE Uprawnienia budowlane bez ograniczern 1:50/25
zageszczana mechanicznie ETAPI w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane] ’
warstwami o LOKALIZACJA: POk
Asystent: Rys.
SZTUMSKA WIES , GMINA SZTUM B. Glab
DZ. NR 441 OBR. 0015 i K-5/7
Sprawdzajacy:
TYTUE RYS. gt iz A Shvaweks
upr. POM/0362/PWBKb/15 Nr zlecenis
Uprawnienia budowlane C 1
PRZEKROJ SCIAN OPOROWYCH bez ograniczen 5152
w specjainoici kenstrukcyjno -
~budowlanej
POWBO/34/16




